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 شرح محصول
شد  که جهت افزایش   این رنگ تک جزئی و بر پایه رزینهای آلکیدی می با

سططح  ی که ق ر روی آنهارنگ همچنین براقیت سططح چ ب بیفسطط الی و 

رربرابر شططرایج ج ی این سططح چ را روغنی اجرا شططدب باشططد کاربرر راررو  

 .نمایدمحافظت می 

 

 موارد کاربرد
طرا ی   1554ISIRIاین محص ل بر اساس استاندارر ملی ایران به شمارب   

ست .    سححی یکن اخت و براق می کند. از    شدب ا شش ایجار  ریگر  این پ 

سختی        سححف س ندگی عالی به  شش می ت ان ب   وویژگی های بارز این پ 

 انعحاف پذیری خ ب را نام برر.

 

 اطلاعات فنی
ته   ررجه    25بر  سطططا وا د کرپ  و رر رمای    100 - 80ویسطططک زی

  سانتیگرار

 gr/cm³0.95 – 0.9رانسیته 
 ساعت 5خشک شدن سححی   داکثر
 ساعت24خشک شدن کامل  داکثر 
 شید ظاهری روشن و ش اف

 20±2ررصد جامد  جمی 

 55±2ررصد جامد وزنی 

 µ130-120فیلم تر  ضخامت

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 µ 35 - 25ضخامت فیلم خشک 

 Reefsolve-100 رل رقیق کنندب   

زمان خشک شدن به ضخامت فیلم اعمال شدب ف رمای محیج ف میزان رط بت 
محیج و جریان بار  بستگی رارر . تمامی اطرعاتی این کاتال گ بر اساس 

 خشک رر شرایج آزمایشگاهی ارائه شدب است .ضخامت فیلم 

 

 آماده سازی سطح
به منظ ر آمارب سططازی سططحح ف آن را از هر گ نه آل رگی وگرر وغ ار پا    

 کنید .

 

 تجهیزات مورد استفاده
 اسپری بدون هوا

 اینچ   0.015 – 0.021قحر نازل 

 بار 141فشار خروجی   داقل 

 اسپری هوا
 میلیمتر  1.8– 2قحر نازل 
 بار  2 – 4فشار نازل 

 )جهت لکه گیری( µ 25 – 15برس :

 
 

 روش اعمال
 کلیه تجهیزات ق ل از است ارب با تینر پیشنهاری تمیز گررر. -1

زوایاف ل ه های تیزف پرج ها و ف بایدنظر  م ررجهت اطمینان از ضخامت  -2
 قسمت های ناهم ار مجدراً پ شش رهی گررر.

سپ  با است ارب ریف رقیق و  100روغنی را با مقدار مناس ی تینر وارنیش - 3
 اسپری اعمال نمایید.یا  قلم م  غلحکفاز 

 

 V615 -)جلای آلکیدی براق( وارنیش آلکیدی
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 نکات ایمنی

قرار گیرر. این پ شطططش قابل اشطططتعال ب رب و باید رور از شطططعله و  رارت        

شرایج      همچنین ضمن محالعه و رعایت  ست  این  MSDSمجری م ظف ا

ست ارب          ستکش ایمنی ا سک مخص ص و ر صرف از ما محص لفرر هنگام م

یات  اجرا          را نم رب و رر محیج هایی که ازته یه مناسطططا برخ ررارند عمل

 .رهد انجام 

 

 شرایط نگهداری

رر خ رشططططید بایططططد ررفسططططای سربسططططته ورور از اشططططعه مسططططتقیم  

نگهطططططداری ش ر.ضطططططمنا زمطططططان ان طططططارراری   C35 - 5°رمطططططای

 د.ل به مدت پنج سال می باشمحص 

 

 ملاحظات

اطرعطططططات م جططططط ر براسطططططاس رانطططططش فنطططططی و تحقیقطططططات   

آزمایشطططگاهی مطططا تهیطططه شطططدب اسطططت ولطططی از آنجطططا کطططه شطططرایج   

مصططططرف و روی هططططای کططططاربرر مت ططططاوت و رور از رسططططترس مططططا 

 استف تسمینی برای نتایج  اصل از آن نخ اهیم راشت.
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