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 شرح محصول:

وينیل استات با قابلیت خشک شدن سريع  رزين پلیاين پوشرنگ بر پايه 

 .باشد بدون هیچ بوی زننده می

 
 

 موارد کاربرد:
روی  سوواختنان بر سوو   قابل مصوورج ت ت رنگ یمی یاين محصووو   

 باشد. گچی، سینانی و چوبی میسطوح 

 

 

 اطلاعات فنی:

مات   ..……………………………………………….……   حالت ظاهری

و الوان سفید   ..…………………………………………………..… فام 
      10.............................  حداکثر...............................(.85براقیت )تحت زاويه 

نترمكعب یگرم برسانت 1 /4 – 6/1.……………………وزن مخصوص 

 واحد کربس 80 – 135.…………………………………… ويسكوزيته 

 یبتبخیر .....................................................................ن مكانیسم سخت شد

 مترمربع بر لیتر  6 -8 .........................................................…پوشش تئوری  
 ساعت      1حداکثر ...... ........................................................خشک شدن سطحی

  ساعت 3حداکثر ...................... ........................................خشک شدن عن ی

  )بستگی به رطوبت محیط دارد(
  

 تجهیزات مورد استفاده:

 ، غلطک قلم مو، اسپری

 

 شرایط محیطی:

 
 
 
 

درته سانتی گراد روی سطح   10 -35توان در دمای اين محصو  را می 

 .خشک اترا کرد

 

 آماده سازی سطح:

عاری از هرگونه یلودگی  بايست به خوبی تنی ، خشک و سطح موردنظر می
سطوح گچی تازه، معنولا نیاز به یماده سازی ندارند. ولی سطوح ک نه  باشد.

 و قدينی می بايست یستر شود.  

 

 

 روش اعمال:

 در صورت نیاز سطح را بتونه ب نید. -1
را با م دار مناسب یب مخلوط کرده و بر روی سطح اعنا  پلاستیک رنگ  -2

 .ننايید

 
 

 نکات ایمنی:
ولی توصیه می شود  بوده و قابل اشتعا  ننی باشد.اين محصو  بر پايه یب 

ین را با صابون و م ادير زياد یب شستشو داده و  در صورت تناس با پوست،

 .در صورت حساسیت و تحريک بیشتر پوست به پ شک مراتعه ننايید

 

 شرایط نگهداری:
 35تا  5سا ، در فضای سربسته و دور از اشعه مست یم خورشید در دمای  3

 .نگ داری شوددرته سانتیگراد 

 

 

 ملاحظات:
ت یه شده  اساس دانش فنی و تح ی ات یزمايشگاهی ما اطلاعات موتود بر
از  که شرايط مصرج و روش های کاربرد متفاوت و دور است ولی از ینجا

 نتايج حاصل از ین نخواهیم داشت.دسترس است تضنینی برای 

 30113                    خوشه مات پلاستيك پوشرنگ نيم
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