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 شرح محصول

ه کباشد  لکیدی میو آ سلولز نیتراتایه رزینهای این رنگ تک جزئی و بر پ

. مزیت برتر رنگگ وگوری سگربت بگا ی     رودمی  بکار سطوح چوبیجهت 

 غبگار مللگد در   خشک شدن آن است که اجازه نمی دهد بگا وجگود دگرد و   

بلیگت  محیط کیفیت پوشش کاهش یابد. رنگ آمیزی با این رنگ آسان و قا

 .می باشدپولیش خوری و دریاوت پوشش مجدد را به خوبی دارا 

 

 موارد کاربرد
طراحی  6208ISIRIاین محصول بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 

ز ا. یرد مورد استفاده  قرار می دسطوح چوبی این پوشش جهت شده است. 
اف لط، ان وشش می توان چسبنددی بالی به سطحویژدی های بارز این پ
 ،یش سابواملی مانند ، مقاومت در برابر مناسبپذیری خوب ،براقیت 

 میاییشی و، روغنهای دیاهی و حیوانی و شرایط آب و هوایی ترشحات نفتی
 . را نام برد، مختلف 

 

 اطلاعات فنی
نالواوام : سفید و   

30±5:  درصد جامد حجمی  
  55±5درصد جامد وزنی: 

 g/cm³1.2 – 1:وزن مخصوص
53µ-25ضخامت ویلم خشک:  
100µ-80ضخامت ویلم تر:   

 lit/2m10- 8قدرت پوشش تئوری:             
                                  مکانیزم سخت شدن : تبخیر حلال                           

  Kg / cm 30مقاومت در برابر ضربه مستقیم : حداقل 

 میلیمتر  6قابلیت خمش حول محور استوانه ای : 
 درمی 600خراش : وزنه ر برابر دمقاومت 

 سابت 18مقاومت در برابر آب سرد : 

 
 
 
 
 

 سابت 1مقاومت در برابر بنزین : 
 تینر ووری خودرنگ حلال رقید کننده :

120سختی بر حسب پرسوز : حداقل   

 B5چسبنددی:
 میکرون 10 – 15 اندازه ذرات:

75 حداقل :درجه  60تحت زاویه  براقیت  
دقیقه                     8حداکثر  زمان خشک  شدن سطحی :  
دقیقه 30حداکثر  زمان خشک شدن کامل :  

ن دمای محیط ، میزا زمان خشک شدن به ضخامت ویلم ابمال شده ،
 وگ براتالاین ک بستگی دارد . تمامی اطلابات جریان باد  ورطوبت محیط 

 اساس ضخامت ویلم خشک در شرایط آزمایشگاهی ارائه شده است .
 

 سطحآماده سازی 
کار  .زیر ییدسطح مورد نظر را از هردونه آلوددی ، چربی و رطوبت پاک نما

 مایید.ن رنگ را اجراسپس و آستر(را ابمال نموده  -مورد نظر )بتونه 

 

 

 تجهیزات مورد استفاده
 اسپری بدون هوا 

 اینچ   0.015-0.021قطر نازل:

 بار 141وشار خروجی: حداقل 

 اسپری هوا  
 میلیمتر  1.8 – 2 قطر نازل:

 بار 2 - 4 وشار نازل: 

 )جهت لکه دیری(µ25-15: برس

 
 

 روش اعمال
 د. کلیه تجهیزات قبل از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز درد-1
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ان ه میزب، پیشنهاد می شود که پوشش ووق جهت اجرا با اسپگری هوا  -2
 .ی ،رقید شود تینر پیشنهادبا درصد 10
 که هرطوریب . باید به موازات هم بکار برده شودهر پالس رنگ آمیزی  -3

 درصدسطح رنگ شده را با زاویه درست پوشش دهد. 50پالس 
 ها و ز، پرجزوایا، لبه های تی، باید جهت اطمینان از ضخامت مد نظر  -4

 قسمت های ناهموار مجدداً پوشش دهی دردد.
ش ایدر صورت طو نی شدن زمان پوشش دهی مجدد و نیاز به اوز -5

 ردد.دده ضخامت این پوشش، سطح مورد نظر با سمباده نرم جهت اجرا آما
 بلاواصله پس از استفاده کلیه تجهیزات شستشو دردد. -6

 

 نکات ایمنی
یرد ر دقرااین پوشش قابل اشتلال بوده و باید دور از شلله و حرارت 

این  MSDSمجری موظف است ضمن مطالله و ربایت شرایط .همچنین 
ه محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاد

ا رجرا ت او در محیط هایی که از تهویه مناسب برخوردارند بملیا ایدنم
 .انجام دهد 

 

 شرایط نگهداری
ر دد خورشیاین محصول باید در وضای سربسته و دور از اشله مستقیم 

ول ری محصمنا زمان انباردا.ضدرجه سانتیگراد نگهداری شود 5 -35دمای 
 می باشد.   سال یکبه مدت 

 

 ملاحظات
شده  هیهاطلابات موجود براساس دانش ونی و تحقیقات آزمایشگاهی ما ت

 ور ازدو  ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت . است
 .داشت ، تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیممی باشد دسترس ما 
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