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 شرح محصول

تک جزئی و بر پایه رزین الکید میی بادید   یه ج ی       (آستری(این رنگ 

 بعنوان زیر ار رنگ اصلی بکار می رود. پودش تعمیراتی خودرو

 :موارد کاربرد

. از رنگ ن ایی بکار میرودآماده سازی سطح برای اجرای این پودش ج   

،سیتتی ،  ه سطحویژگی های بارز این پودش می توان چسبندگی عالی بی 

را  مقاوم  در برابر سایش و همچنین تردحات نفتیانعطاف پذیری خوب ،

 نام برد.

 اطلاعات فنی

 فام : سفید و الوان

 درصد 30±5درصد جامد حجمی: 
 درصد 70حدا ثر درصد جامد وزنی:  

  gr/cm³1.45  حدا ثر : وزن متصوص
 µ40-30ضتام  فیلم خشک:

 µ110-100ضتام  فیلم تر:              
 lit/2m12- 10 قدرت پودش تئوری:             
                                    مکانیزم ست  ددن: تبتیر حلال                            

 C◦30نقطه ادتعال:
 روغنیآلکیدی(  تینر)حلال رقیق  ننده:  

 در واحد  رپس 130حدا ثر  : گرانروی

 دقیقه                        45حدا ثر  زمان خشک  ددن غبار ناپذیری :
 ساع  5زمان خشک ددن  امل : حدا ثر 

              
دمای محیط ، میزان  فیلم اعمال دده ،زمان خشک ددن به ضتام  

بستگی دارد . تمامی اطلاعاتی این  اتالوگ بر  جریان باد  ورطوب  محیط 
 اساس ضتام  فیلم خشک در درایط آزمایشگاهی ارائه دده اس  .

 
 

 آماده سازی سطح
ر ددو سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی ،چربی ورطوب  پاک نمایی

 وغبار اجرا گردد.محیطی بدور از گرد 

 
 

 تجهیزات مورد استفاده

 اسپری بدون هوا 
 اینچ   0.015 -0.021قطر نازل : 

 بار 141فشار خروجی : حداقل 

 اسپری هوا     
                                    میلیمتر  1.8 – 2قطر نازل :  

 بار 2 - 4فشار نازل :

 )ج   لکه گیری(µ25- 15:  برس

 

 روش اعمال

 د.  لیه تج یزات قبل از استفاده با تینر پیشن ادی تمیز گرد-1
 خوب هم بزنید  یا  اردکبا میکسر  رنگ را  -2
-5دون هوا بدرصد تینر و برای اسپیری  5ج   اجرا با اسپیری هوا از  -3
 درصد تینر پیشن اد می گردد. 3
هر  ریکهبطوهر پالس رنگ آمیزی باید به موازات هم بکار برده دود  -4

 درصدسطح رنگ دده را با زاویه درس  پودش دهد. 50پالس 
سم  قا و هج   اطمینان از ضتام  مد نظر زوایا، لبه های تیز، پرج  -5

 های ناهموار مجدداً پودش دهی گردد.
یش در صورت طولانی ددن زمان پودش دهی مجدد و نیاز به افزا -6

 ردد.گده ه نرم ج   اجرا آماضتام  این پودش، سطح مورد نظر با سمباد

 بلافاصله پس از استفاده  لیه تج یزات دستشو گردد. -7
 

 نکات ایمنی
جری منیز  ودد این پودش قابل ادتعال بوده و باید دور از دعله و حرارت با

 این محصول، در  MSDSموظف اس  ضمن مطالعه و رعای  درایط 

 (…-17111)-(آستریروغنی مخصوص تعمیر خودرو ) رنگپوش

 

 

 

http://www.khodrang.com/
mailto:info@khodrang.com


 

 
 

 (031) 36278480 -36279694فاکس :    -خط(  12( )031) 36252000تلفن :   دفتر مرکزی : اصفهان ، پل فلزی ، بوستان سعدی ، جنب بانک کشاورزی ، ساختمان خودرنگ  

 ( 031) 53323205فاکس :    -( 031) 53323210–4تلفن :       شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، فرعی دوم ، مجتمع صنایع شیمیایی خودرنگ  –جاده اصفهان  56کارخانه : کیلوتر  
        Head Office:KHODRANG Bldg., Boostan saadi, Esfahan- Iran.                   Tell: (+9831)  36252000 (12 Line)              Fax: (+9831)  36278480 , 36279694 
        Plant:2St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road                Tell:(+9831)  53323210 – 4                         Fax: (+9831)  53323205  

www.khodrang.com            info@khodrang.com 

 
 

ر دهنگام مصرف از ماسک متصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و 
 د.ده جامرا انمحیط هایی  ه از ت ویه مناسب برخوردارند عملیات اجرا 

 

 شرایط نگهداری
 5-35 مایاین محصول باید در فضای سربسته و دور از ادعه مستقیم در د

 دد.با سال می یک ضمنا زمان انبارداریدرجه سانتیگراد نگ داری دود.

 
 

 ملاحظات
دده   یهاطلاعات موجود براساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما ت

ر از دو اس  ولی از آنجا  ه درایط مصرف و روش های  اربرد متفاوت و
 . داد  ، تضمینی برای نتایج حاصل از آن نتواهیممی بادد دسترس ما 
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